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Walltherm® Vajolet 
inkl. returløbsgruppe og rensesæt 
 WAL04-styring 
Ekspansionsbeholder 50 liter 
Varmepumpe-tank ALFA M 800 liter 
Brugsvandsafdeling 
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Walltherm® med varmepumpetank 
og brugsvandsafdeling:  
 

X

Eksempel :

Varme- 
pumpe

 Ved opvarmning med Walltherm,®

    specielt ved meget lave udetem-
    peraturer, spares der på varme-
    pumpens arbejde, så at dennes
    virkningsgrad forhøjes, og man
    sparer strøm og penge. 

Walltherm® er det 
ideelle supplement 
til en luft/vand-  
varmepumpe

Info: Varmepumpe, varmekredsen med 
styring og sikkerhedsarmaturer er ikke 
indeholdt i prisen. 

Sæt bestående af vandførende Walltherm® ovn og en ALFA varmepumpetank  
(høj- og lavtemperaturområde) med brugsvandsafdeling til  hygiejnisk varmtvandsproduktion. 
Kan kombineres med en varmepumpe eller andre varmekilder som olie- eller gaskedel .... 
Passer til et boligareal på ca. 100 m² og en 4-5 personers husholdning. 

 

Opvarmning m. træ 
og varmepumpe:
 

Sæt Walltherm®  med lagdelt tank 1000 l i varianter med og 
                                                                     uden solar-anlæg
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Logix24
Kombi 
1.000  
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Logix24

 Walltherm® med lagdelt tank 
Logix24 Kombi 1000, ekspansions- 
beholder, uden solar-anlæg:: 

Walltherm® med lagdelt tank 

Logix24 Kombi 1000, ekspansions-, 

beholder og solar-anlæg 10 m²:  

10m²

mit WARO 
Flachrohrtechnik

max. Power 
output 

solar system 
7.620 Watt

 

 

Walltherm® Vajolet inkl. returløbsgruppe
                                      med WAL04-styring 

 Lagdelt tank Logix24 Kombi 1.000 liter
      med solar-varmevekslerer af kobber
      og hygiejnisk brugsvandssystem 

 Varmtvands-ekspansionsbeholder 80 liter

 4 x solfanger KA88/2020 Comfort (2,5 m²)
 Opmuringssæt til 4 solfangere parallelt i række 
 Forskrunings-sæt 4 Koll., lodret ordnet, 1 række 
 Pumpegruppe med HE- pumpe 220 V 
 Frostbeskyttelsesmiddel-koncentrat 25 liter

    Solaranlæg-ekspansionsbeholder 35 liter

SET2021-13

SET2021-12 

 15.920,52

Sæt bestående af 10 m² solaranlæg og 
vandførende Walltherm® ovn. 
Passer til et boligareal på ca. 150 m² 
og 5-7 personers husholdning. 

+ evt. dyrtidstillæg 

                                            9.532,00
                                                              + evt. dyrtidstillæg  

 10.599,00 
+ evt. dyrtidstillæg
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Original

                       

K aminofen
wasserführend

Vajolet 

 C
 Product group 

 he O

®
Walltherm   

Mod. Vajolet

  

Virkningsgrad:

Ydelse min/max.:
Nominel ydelse:
Energieffektklasse:
Varmefordeling:

Støv: 
Højde / Bredde / Dybde:

Volumen forbrændingskammer:
Skorstenstræk (uden blæser): 
Vægt: 
Vandindhold: 
Tryk u. drift: 
Ekstern lufttilslutn. bagside/underside: 
Skorstenstilslutning:
Afgangsstrøm: 
Røggas-temperatur:
Røggas-temperatur i startfasen:
Brændstof:

BImSchV trin II (centralvarme**)
BImSchV trin II (rumopvarmning)
Norm:
Sikkerhedsafstand til brænbart materiale: 
siderne / bagved / foran: 

Garantie*:

 
 

 91% 
8 - 15 KW 
10 KW ved 2,5 kg træ 
A+
bis zu 80% vandsidig 
& 20 % strålingssidig
13,2 mg/Nm³
1373 mm / 531 mm / 635 mm   
~55 liter
12 Pa (max. 20 Pa)
ca. 300 kg (uden vand)
ca. 80 liter 
max. 2,5 bar 
Ø 125 mm 
Ø 150 mm (indvendig)
8,8 g/s 
ca. 120 - 160 °C 
ca. 250 - 400 °C 
Kløvet brænde

®
Walltherm  

Vajolet

WT1010 6.300,00.- 

 montering og igangsættelse 
 foretages af faguddannet

 personale og at idriftsættelses-
 protokollen sendes til producenten. 

Info: Ved bestilling bedes farvekombination anført.

inklusive returløbsgruppe 
              med strømbesparende højeffekt-pumpe 
              og indstillelig 3-vejs-blandeventil 
inklusive termisk afløbssikring 
inklusive røggastermometer 
inklusive manuel udlufter und sensorhylster  
inklusive rensesæt (WT) 
inklusive adapter Ø125 mm til forbrændingsluft-
              tilslutning forneden eller på bagsiden 

Den første vandførende ovn 
med træfyringsteknik

 

Højeffekt-pumpe  
Energieffektklasse: A

1"

1"

1"

1"

EDELSTAHL- 

Brennkammer

 

                                             

GSGN RU AK DRI
W 91%

nur 13,2 mg/Nm³ Staub

 max. længe 35 cm - rest-vandindh. <20% 
 Opfyldt 
 Opfyldt 
 EN13240 / Art. 15a (2015) BVG 

 10 cm / 10 cm / 100 cm 

Walltherm® Vajolet i sort 5 å r på kabinettet 
    (kun sliddele)

 2 å r på  armaturer og el-komponenter  

 ** De af Wallnöfer mindstekrav må nøje overholdes
 (se Planungsunterlagen Walltherm Vajolet), og 

 regelmæssig vedligeholdelse samt målinger skal 

 foretages af autoriserede fagfolk. 

 *Garantien forudsætter at 

D a s  O r i g i n a l

®Walltherm  

+ evt. dyrtidstillæg 

Forbrændingskammer 
i rustfri stål



 

WT0921
 

hvid 
sort 

hvid

139,00.- WT0925

hvid 

Edelrost 
hvid

225,00.- 

Tillæg  ved køb af ovn:

Tillæ g ved køb af ovn:

WT0911

Walltherm® Vajolet i 
 gussgrau

 *Gussgrau:

Walltherm® Vajolet i sort

WT0910

*Info farve: 
Beklædning leveres i grå, 
mens ovnens kabinet 
stadig er sort.

(Afgangsrør  og dør-omgivelser 
er sorte. Derfor anbefales sorte 
i øvrigt sorte rør)

Farvekombinationer: Walltherm
® C

 Product group

 Vajolet

  

 



Tillæg       for denne 

rød 
sort

grå 
hvid

rustrød
sort

.

925,00.-

WT0950A

WT0950W

 Afdæk ning front: 

 Front-sæt 
 med dørrammer i rustfri stå l. 

Dør (primæ  rluftspjæld ) og 

Sæt med dørrammer, afdækninger øverst 
og dør (primæ rluftspjæld ) i sort:

Farvekombinationer:  Walltherm
® 

Vajolet  Product group
C 

 hvid  sort         sort

Vist med standarddøre 
Vist med valgfri sort udgave     i rustfri stål

Afdæ  kninger
i metal

                                                      Dør til primæ rluftspjæ ld

Grå 

 Hvid 

Afdæ kning øverst sort 
Dør (primæ rluftspjæ ld ) i rustfri stå l 

 WT0950SE 999,00.-

925,00.-

 afdækning  øverst er i farverne:

Sort       WT0950S 925,00.-

 Farbkombinaton 
Tillæ g for denne      T0900 Tillæ g for denne WT0926 weiß, grau, weiß: WT0922 

 159,00.-                      225,00.-       139,00.- 

 940,00.- 
                                                     Dørrammer

WT0950BE



 

 
Farbkombination 

 schwarz, 

rot, schwarzrot, schwarzrot, schwarzrot, schwarzrot, schwarzrot, schwarzrot, schwarzrot, schwarzrot, schwarzrot, schwarz

Tillæg døre 
sort udgave:

Tillæg for:
Logo WHF (frontplade øverst) i sort: 

Tlllæg for: 
Skrifttræk (dør) Walltherm i sort: 

97,00.- 

59,00.- 

Efter ønske kan dørene på  

Walltherm® Vajolet & Vajolet Basic 

leveres i sort udgave (tillæg).  

   

Døre sort udgave + 

farvekombination sort

 Døre 
 sort udgave 

 + farvekombination
                                                                                                                                                         hvid - sort - hvid 

59,00.- 

 Sort udgave C
 Product group



 

Brændebehol der  

Sort                   

 WT0216S 
Grå           499,00.- 

 WT0216A

Bræ nde: Læ ngde max. 35 cm 
HxBxT: 1372 x 410 x 400 mm

WT0300

35,00.- 

Hygrometer 
til brænde 

Beskyttelsesplade til gulv i 

metal: Til Mod. Vajolet

Beholder 
til rensesæt: 

 Product group
 D

Dørhængsling: 
Valgfri side. 

Info: 
Rensesæt følger 
med ovnen.

5 cm

Sort 

 WT0192S

50 cm Grå WT0192A

153,50.- 

 153,50.- 

96 cm

Sort 
WT0197

88,00.- 

Tilbehør:

 Product group
 E

 

IR- Keramikglas

  til ~ 30% 
strålingsreduktion 
 

Efter ønske kan der monteres 
strålings-reducerende 
IR- keramikglas på begge 
brændkammerdøre. 
Varmestrålingen reduceres 
med ca. 30%. Anbefales til 
mindre rum (20-25 m²). 

  

 

Tillæg (ved køb af ovn):

 WT0030 88,00.

- 

IR

IR

 

TDW0001

 

  
  

 

 

 



 

Afdækning 
bagside 
Et stykke

Afdæ kning 
af vandsidig 
tilslutning

Anbefales, hvis 
bagsiden er synlig. 

  
   

Som standard 
sidder den til 
højre. 
Ikke mulig i  
alle varianter.

   

 Sort WT0990S WT0991S

 

De fleksible slanger gør den 
vandsidige tilslutning på 
bagsiden til varmeveksleren 
nemmere. 

bestående af 
2 stk. skydere 
2 stk. udtømmere 
1 stk. 3 bar sikkerhedsventil 
Skruer

Tilslutningssæ  t 
af rør slanger

Spulesæ  t med 
sikkerhedsventil til 
ovnens kredsløb: 

Tilbehør:  D
 Product group

Sort  125,00.- 

Grå         WT0991A 55,00.-   Grå   WT0990A

Info: 
Den termiske 
afløbs-sikring 
er ikke med i 
leveringen.WT0260 185,00.- 

 WT0262 109,00.- 

Info: 
Monteres direkte på 
returløbs-gruppen. 

 Tillæ g::

 WT1100

Walltherm® Vajolet 
og Vajolet Basic 

kan grebene ved begge brændkamre 
anbringes i venstre side. Dørene 
åbnes så fra venstre mod højre. 

Skal bestilles sammen med købet

112,50.- 

 WT1290 125,00.- 

(tillæg).

Dørgreb venstre:

 ved modellerne  
Håndtag til 
fyringslågen til 
venstre 

Tillæ g  ved køb:

To dele
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Slanger 50 cm:    

                Slanger 200 cm:     WT0261 248,00.- 

WT0899S
 

 Sort 
Tillæg:

Grå  WT0899A 55,00.- 

 

Standard-bagside 
med vandtilslutn. 
åben.

Standard-bagside 
medvandtilslutning 
åben.

Standard-bagside 
med vandtilslutn. 
afdækket.



Vandførende

ovn-indsats

Virkningsgrad:  

Ydelse min/max.:
Nominel ydelse:
Energieffektklasse:
Varmefordeling:

Støv: 
Højde / Bredde / Dybde:
Volumen forbrændingskammer:
Skorstenstræk (uden blæser): 
Vægt: 
Vandindhold: 
Tryk u. drift:
Ekstern lufttilslutn. bagside/underside:
Skorstenstilslutning:
Afgangsstrøm: 
Røggas-temperatur:
Røggas-temperatur i startfasen:
Brændstof:

BImSchV Stufe II (centralvarme**)
BImSchV Stufe II (rumopvarmning)
Norm: 
Sicherheitsafstand til brændbart materiale 
siderne / bagved / foran:

Garanti*:
 

 
 

 
 

bis zu 80% vandsidig 
& 20 % strålingssidig
13,2 mg/Nm³
1364 mm*** / 517 mm / 628 mm   
~55 liter
12 Pa (max. 20 Pa)
ca. 300 kg (uden vand)
ca. 80 liter 
max. 2,5 bar 
Ø 125 mm 
Ø 150 mm (indvendig)
8,8 g/s 
ca. 120 - 160 °C 
ca. 250 - 400 °C 
Kløvet brænde
max. Länge 35 cm - rest-vandindhold <20%
Opfyldt 
Opfyldt 
EN13229 / Art. 15a (2015) BVG 

10 cm / 10 cm / 100 cm 

5 år på kabinettet 
    (kun sliddele)

2 år på armaturer og el-komponenter 

 
 

** De af Wallnöfer mindstekrav må nøje overholdes
 (se Planungsunterlagen Walltherm Vajolet), og
  regelmæssig vedligeholdelse samt målinger skal
  foretages af autoriserede fagfolk. 

 

WT1030S
6.025.-

*Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend, 
dass die Inbetriebnahme von autorisierten 
Fachpersonen durchgeführt wurde und, dass 
dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll 
zugesendet wurde. 

 .

Sort:

O  rih gT i n  a l         l   a   n  i  Tgi hr eO 

  

Original

 91% 
8 - 15 KW 
10 KW bei 2,5 kg træ 
A+                        

 

                                                                             Product group
C 

 Vajolet Basic 
 e

inklusive Rücklaufanhebungsgruppe mit Hocheffizienzpumpe 
              und einstellbarem Dreiwege-Mischventil  
inklusive thermischer Ablaufsicherung 
inklusive Rauchgasthermometer 
inklusive manuellem Entlüfter und Fühlerhülse 
inklusive Reinigungsbürste (WT) und Ofenbesteck 
inklusive Adapter Ø125 mm für Verbrennungsluftanschluss 
              unten od. rückseitig 

®Walltherm   

Mod. Vajolet Basic

  

Info: Dørrammer skal
bestilles separat! 

                                             

GSGN RU AK DRI
W 91%

nur 13,2 mg/Nm³ Staub

D a s  O r i g i n a l

®Walltherm  

Eksempel: Walltherm Vajolet Basic, ommuret m. hvidt 

***Info verkürzte Bauhöhe (H = 1244 mm): 
Die Füße können gegen Aufpreis um bis zu 12 cm 
gekürzt werden. In dieser Version kann die Verbrennungs-
luft nur von unten angeschlossen werden außerdem
passt nur die Türrahmen ohne Tür!   

1"

1"

1"

1"

Walltherm 

 Vajolet Basic 
Forbrændingskammer 
i rustfri stål



 

221,50.- 

WT1900

Dørrammer med adgang til primærluft-håndtag:  

Dørrammer:

WT1810

 WT1800 

Dørrammer i sort:  

Dørrammer i rustfri stål: 

 200,00.- 

280,50.- 
Dørrammer i rustfri stål 
med dør i sort: 

Dørrammer i Edelstahl 
med dør i hvid:        WT1920 280,50.- 

Dørrammer   Adgang til 
                   primærluft-håndtag

Info: Afstand mellem 
beklæ d ningsmateriale  
(fx. schamotte) og 
dørrammer skal til alle 
sider væ re  mindst 1 cm.

Tilbehør Vajolet Basic:

280,00.- 

WT0455

WT0011-V

Forlæ nger af håndtag til  
fyringsspjæ ld: 

Indbygningsrammer 
med servicedør 

Håndtaget åbner  
spjæ ldet.

B 60 x H 80 cm

Døren kan pudses. 

188,00.- 

255,00.- 

WT0454

B 40 x H 60 cm

 Product group
 D

Dørrammer i rustfri stål 
med dør i rustfri stål:        WT1950 370,00.- 

Dørrammer sort
med dør i sort:               WT1901 252,00.- 



Luftspjæld 
med flange

Styreenhed WAL04
                                

WT0066

 Product group
 D

324,00.- 

Forbrændingsluft-spjæld 
styret elektrisk

WT0113 220,00.- 

245,00.- 

El- forbrug: 2 Watt 

Styreenheden placeres 

ved siden af Walltherm® 

i stuen, så der er let 
adgang til alle funktioner.   

Det elektriske forbrændingsluft-spjæld styres af WAL03 - 04 oder WAL på touch- 
skærmen. Det lukker automatisk, når der er brændt færdig i ovnen, så denne ikke 
Desuden er det en sikkerhedsanordning, som lukker i tilfælde af strømafbrydelse 
mv.   

WT0325

65,00.- 

Alu-flexrør 3 m:

 Ø 125 mm

Vandføler 
 Startknap

Røggasføler

Digital temperaturdifference-styring til Walltherm og solar-anlæg 
med  akustisk alarmfunktion ved for høj røggastemperatur ved Walltherm® 

med betjening af elektrisk forbrændingsluft-spjæld for at hindre et højt 
varmetab 

med indstillelig kølefunktion / feriefunktion (solar-anlæg)  
med 3 stk. følere PT 1000 
med 1 stk. røggassensor PT1000  

 (Div. følere til tank og ovn samt til solar-området skal bestilles separat)

Røeret skal 

isoleres.

WT0113-D

245,00.-

 Luftindtags-spjæld 
 med fjederfunktion 

Ø 125 mm 

Ø 150 mm       WT0115 

Luftspjæld  med flange

Ø 125 mm til  
montering under 

ovnen

Luftindtag til rørmontering

 

 til alle vandførende Walltherm® modeller
                      og tilkoblede termiske solar-anlæg

 

Anlæ  gskombinationer:

A) Kun Walltherm®         B) Kun solar-anlæ  g       C) Walltherm + solaranlæ g  

g  



WAL Touch -  varmestyringen  E
 Product group

Touch 
betjeningsenhed 

Styringscentral 
Fyrrum

265,00.- 

Bus-
kabel

Følere skal bestilles sæ rskilt, alt 
efter behov, ligesom Buskabel 

ikke er med i leveringen.

Nyt:
Sort udgave

 App & grænseflade CMI 
 til visualisering i app'en

(Android & IOS) eller  WT0505
i Webbrowser & fjern-vedligeholdelse 

WAL Touch 
T
med styringscentr
ouch betjen.enhed

al          WT0500 
 839,00.-                   

uden føler! 

Valgfrit:

X

+ -

+ -

1

3

2

2

4

5 6

8 
 Gas   Olie

1 Solar-anlæg    
2 elektrisk varmelegeme   
3 Olie-/Gaskedel ...   
4 Walltherm® - 
   vandførende ovn 
    

5 Radiator      7
6 Gulvvarme   
7 Koldt vand   
8 Varmt vand 
   med cirkulationspumpe

Programmering & support 
 direkte hos Wallnöfer

 A 
   og 

evt. PWM

TH RTH

TH

A
A

A

A
A

A

A

F

F

F

TH

F

F

F

Vejr-afhængig 
føler

F

A

 A 
El-forbrændings- 
luftspjæld

F

F

Wal Touch styrer:

a)    de vandførende Walltherm® ovne  
       med alarmfunktion (signallyd ved for høj røggastemperatur)

       og med forbrændingsluftspjæ ld-funktion
 (hindrer afkøling efter fyring)

b)    et termisk solar-anlæ  g
       med kølefunktion (overophedningssikring om sommeren/ved ferie),

       med intervalfunktion (20 minutters start-stop),

        med mulighed for styring af en modulerende PWM-Pumpe c)

        og to varmekredse 
 vejr-afhæ ngig og evt. kombineret med rumtermostater

          (med ugeprogram, slukkefunktion ved for lav temperatur 
          og maximaltemperatur-begræ  nsning)

 d)    med intelligent termostatfunktion TH1 
       til suppleringsvarme 

 med ugeprogram, blokeringsfunktion,
         kan udvides med yderligere to TH-funktioner 

e)    Varmtvands-cirkulationspumpe
         med ugeprogram 

f)     Røggas-ventilator (anbefales

         til mindre skorsten - under 4,5 m) 

Legende:
A = udgang 
F  = føler 
TH = mulig udgang (2 x valgfri)
RTH = rumtermostat 
PWM = signal for styring af omdrejningstal 

RTH

Skema (eksempel):
 WP

 

 
 

CMI grænseflade

H x B x T = 96 x 144,5 x 26,1 mm
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