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Vandteknik 

Nachwachsende Rohstoffe effi zient nutzen : 

Wie funktioniert Wassertechnik? 

Bei der Verbrennung von Holz wird viel Energie freigesetzt, die in 
Form von sehr heißen Heizgasen durch die Feuerstätte strömen. 
Alternativ zu einem Feststoffspeicher kann diesen Heizgasen ein 
großer Teil ihrer Wär- meenergie über den Wärmetauscher eines 
wasserführenden Kaminofens entnommen werden. 

Der Einsatz mit Wassertechnik gibt Wärme direkt an den 
Aufstellraum ab und unterstützt zusätzlich ein 
Zentralheizungssystem. Mit den optimal abgestimmten 
Wassertechnikkomponenten LEDATHERM schaffen Sie ein ideal 
zusammenpassendes Gesamtsystem. 

Erst wenn die im Speicher abgelegte Wärmeenergie des 
wasserführen- den Einsatzes und eine eventuelle Solarenergie 
nicht ausreichen, um den Energiebedarf des Raumes zu decken, 
muss die konventionelle Öl- oder Gasheizung einspringen. 

>> Brugsvand 

>> Radiator 

>> Gulv- 
varme 

Evt. med elevator-dør 
261 2 



 

  

LAVA W 
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LAVA W LAVA W 
med med 
støbejernslåge støbejernslåge 

LAVA W 

Fordele kort: 
– Kvalitetsprodukt 
– med vand-varmevekslerr i stål, låge og bund i støbejern 
– med integreret sikkerheds-varmeveksler til termisk afløbssikring 

– med alt lovmæssigt sikkerhedsudstyr 
– pladsbesparende beskeden indbygnings-dybde 
– forbrænding uden rustdannelse 
– Brændstof: Brændestykker (optimalt 33 cm længde) 

Påfyldningsmængde: 3 kg 
– Praktisk greb til styring af forbrændingsluften 
– Fre 
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Modellens ydelse 
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SERA W 
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SERA 55 W ES 
L 

SERA W  

 
Modeller: Varmeydelse 

til vand  
– SERA W  F (flad) 
– SERA W  DS (dobbeltfront,"tunnel") 
– SERA W  ES (glas på to sider, vælg mellem højre og venstre 

hjørne) med vand-varmeveksler og komplet vandkappe. 

Forskellige frontbredder: 
55 cm eller 78 cm 

Fordele kort: 
- Kvalitetsprodukt 

- med vand-varmeveksler i stål, låge og bund i støbejern 
–- med integreret sikkerheds-varmeveksler til termisk afløbssikring 
- med alt lovmæssigt sikkerhedsudstyr 

--_kva– Dyb indbygning eller med sokkelrammer (1004-00304) 

– Højtoplukkelig låge med greb i rustfri stål (monteret) 
– Front- og siderude(r) kan åbnes via låseanordning foroven 

(lettere rengøring) 
– Dobbeltglas (undtagen SERA W  ES) 

Opfyldte miljøkrav 
– BImSchV (1. + 2. trin), Münchener fastbrændstofforordning, 

Østrig § 15a-B-VG 2015, Schweiz 
– Energieffektklasse: A+ 

– Lågerne er meget letgående (uden modvægt), stille og pladsbesparende 
– Brændstof: Træstykker (optimalt 33 cm længde) 
- Påfyldningsmængde: 2,3-3,1 kg (alt efter model) gPåfyldningsmængde:3k 
– Praktisk greb til styring af forbrændingsluften 
– Fremragende schamotte i brændkammeret 

– Høj virkningsgrad: Min. 81 % 
– Udeluft-tilslutning forneden (ved SERA F og ES evt. på bagsiden) 
– Yderst miljøvenlig forbrænding 
– Højdeindstillelige støbejerns-ben (op til 6 cm) m. gummibelægn. 
– 2-delte støbejernsstudser, trinløst drejelige 
– Afgangsstudser Ø 180 mm 

(SERA W  F: Justérbare, SERA W  DS: Afgang foroven) 
– Egnet til diverse skorstens-belægninger 
– Ikke selvlukkende fra fabrikken, men kan evt. indstilles til dette 

Varmeydelse/vand 
Varmeydelse/stuen 

 
– SERA DS med to lige store låger, kun nr. 2 kan åbnes SERA 55/ 78 W F SERA 55/ 78 W DS 
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SERA 55 W F SERA 78 W DS SERA 78 W ES 
L 

Varmeydelse/vand  

Leveres med: 
Varmeydelse/stuen 

Kaminindsætning inkl. schamotte-udmuring med monterings- og 
betjeningsvejledning, støbejernsramme, certifikat, beskyttelses- 
handsker, forbrændingsluft-studser Ø 125 mm + monteringssæt til 
luftstudser og ben, 4 føødder m. gummiskiver, rensebørøste, helmetal- 
sikkerhedsventil 2,5 bar, automatisk udlufter, termisk afløbssikring 
(TAS) inkl. 4 m kapillærledning (kan ikke forlænges), dykhylster til 
TAS (monteret), mini-kuglehane til tømning, lukkere, tilslutnings- 
dele til vand-varmeveksler. 

SERA 55/ 78 W ES 

Rude-rengøring 
Opklappelig 
front og sider 

SERA 
Indbygnings-eksempel 
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VIDA W 
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VIDA 78 W F 

VIDA W 

VIDA W  med vand-varmeveksler, evt. forbundet med husets 

varme- og brugsvandsanlæg. 

Varianten: 
– VIDA W  F (flad) 
– VIDA W  DS (dobbeltfront, "tunnel") 
med vand-varmeveksler og komplet vandkappe. 

Forskellige frontbredder: 
55 cm / 78 cm 

Fordele: 
- Kvalitetsprodukt 

- med vand-varmeveksler i stål 
- med integreret sikkerheds-varmeveksler til termisk 

afløbssikring 
- med alt lovmæssigt sikkerhedsudstyr 

– Dyb indbygning eller med sokkelrammer (1004-00304) 
– Svingbar glaslåge(r) med greb i rustfri stål 
– Dobbeltglas 
– VIDA DS har to lige store svingbare låger, den ene uden greb 

(kan åbnes med aftageligt greb) 
– Brændstof: Brændestykker (optimalt 33 cm længde) 

- Påfyldningsmængde: 3,5-4,5 kg (alt efter model)  Påfyldningsmængde:3,5-4,5kg(alteo 
– Praktisk greb til styring af forbrændingsluften 
– Fremragende schamotte i brændkammeret, bund i 

støbejern 

– Høj virkningsgrad: Min. 81 % 

– Udeluft-tilslutning: 
VIDA 55 W  F, 78 W  F forneden og 
på bagsiden 
VIDA 55 W  DS, W 78 DS forneden 

– Yderst miljøvenlig forbrænding 
– 2-delte støbejernsstudser, trinløst drejelige 
– Afgangsstudser Ø 180 mm 

(VIDA W  F: justérbare, VIDA W  DS: 
Afgang foroven) 

– Egnet til diverse skorstens-belægninger 
– Lågen kan hængsles forskelligt 

(i venstre side fra fabrikken) 

Varmeydelse/vand 
Varmeydelse/stuen 

VIDA 55/ 78 W F VIDA 55/ 78 W DS 
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VIDA 55 W F VIDA 78 W F 
med svingbar med svingbar 
helglas-låge helglas-låge 

Leveres med: 
Kaminindsætning inkl. Schamotte og formonterede blænd- 
rammer, støbejerns-gasstudser med monterings- og betje- 
ningsvejledning, installationsvejledning til produktet, certifikat, 
forbrændingsluft-studser Ø 150 mm, 4 fødder med gummi- 
skiver, indstillelige i højden (6 cm), beskyttelseshandsker, 
betjeningsgreb, spændemøtrikker til hængsling, rensebørste, 
helmetal-sikkerhedsventil 2,5 bar, automatisk udlufter, ter- 
misk afløbssikring (TAS) inkl. 4 m kapillærledning (kan ikke 
forlænges), dykhylster til TAS (monteret), mini-kuglehane til 
tømning, lukkere, tilslutningsdele til vand-varmeveksler. 

Opfyldte miljøkrav 
–BImSchV (1. + 2. trin), Münchener fastbrændstof- 
forordning, Østrig § 15a-B-VG 2015 (außer 78 W  F), 
Schweiz – Energieeffektklasse: A+ 

Svingbar(e) låger - VIDA F/ DS her VIDA DS 
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VIDA 55 W DS (dobbeltfront, "tunnel") / M1:20 

567 

VIDA 55 W  DS 
Grundrids 

M1:10 

NB! Vi har mange flere tegninger til rådighed 
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DIAMANT W 
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DIAMANT H100 W DIAMANT H200/ H300 W 

DIAMANT W 

Med vand-varmeveksler og helt omsluttende vandkappe, egnet 
til varmluft-ovne, ovne med keramisk gastilførsel (tank), ildsteder 
over to etager mv. i eventuelt samspil med husets øvrige varme- 
og brugsvandsanlæg. 

Modeller: 
– H100 W  med 12,5 kW  nominel ydelse 

(til 33 cm brænde-længde) 
– H200 W  med 15 kW  nominel ydelse 

(til 50 cm brænde-længde ) 
– H300 W  med 20 kW  nominel ydelse 

(til 50 cm brænde-længde ) 

Fordele: 
– Vandførende med manuelt regulérbare komponenter 

– Kvalitetsprodukt 
– Med vand-varmeveksler i stål 
– Frontplade, låge, bund og dele af brændkammeret i støbejern 
– Med integreret sikkerheds-varmeveksler til termisk afløbssikring 
– Solid, letgående stålgods-greb til trinløs regulering af vand- og 

tank-ydelsen 
– Dobbeltglas 
– Lågen kan hængsles forskelligt (i højre side fra fabrikken) 
– Brændstof: Brændestykker 

– Påfyldningsmængde: 2,1-3,3 kg (alt efter model) 

– Fremragende tilpasset schamotte til brændkammeret, kan 
sættes ind via lågen 

– Høj virkningsgrad: Min. 80 % 
– Udeluft-tilslutning 
– Yderst miljøvenlig forbrænding 
– Med 2 transportruller til at lette monteringen 
– Egnet til diverse skorstens-belægninger 
– Servicevenlig: Let aftagelig inspektionslåge foran 
– Vandteknik-tilslutning foroven 
– Drejelige støbejernsstudser Ø 180 mm til tilslutning foroven, 

på siden eller bagsiden 
– Isoleret beklædning ECO-1 med pulverlakering på 

DIAMANT H200 W/ H300 W  i kælderanlæg (uden isoleringsplader) 

H100 W H200 W H300 W 
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DIAMANT W 
Støbejerns- 
frontplade 

Leveres med 
Monterings- og betjeningsvejledning, vejledning til fastbrændstof- 
ovne med vandteknik, støbejerns-studser Ø 180 mm, støbejerns- 
bund, forbrændingsluft studser Ø 150 mm, certifikat, spraydåse, 
4 løftegreb, beskyttelseshandsker, rensebørste, sikkerhedsventil 
2,5 bar, automatisk udlufter, termisk afløbssikring (TAS) inkl. 4 m 
kapillærledning (kan ikke forlænges), dykhylster til TAS (monteret), 
minikuglehane til tømning, lukkere, tilslutningsdele til vandvarme- 
veksler. 

Opfyldte miljøkrav 
–BImSchV (1. + 2. trin), Münchener fastbrændstof-forordning, 
Østrig § 15a-B-VG 2015 (kun H300 W), Schweiz 

– Energieffekt-klasse: A+ 

DIAMANT W 
Støbejerns-frontplade med 
støbejernsindlæg 

Trinløs regulering af vand- og tankydelsen 

Rensning 
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TURMA W (basis) TURMA W DS TURMA W HL 
Her: Med ramme i rustfri (dobbeltfront, "tunnel") (Påfyldning bagfra) 
stål (1004-00761) Her: Med frontramme i rustfri Her: Med sort ramme  

stål (1004-00763), (1004-00760) 
Glas-frontpl.sæt 
(1004-00757) 

TURMA W 

 
Med vand-varmeveksler og helt omsluttende vandkappe, egnet Fordele: 
til varmluft-ovne, ovne med keramisk gastilførsel (tank), ildsteder –V

 -andførende med stor inspektionsrude – 
over to etager mv. i eventuelt samspil med husets øvrige varme- - Kvalitetsprodukt 
og brugsvandsanlæg. – Med van d-- varmeveksler i stål  
Modeller: 
– To størrelser: 
TURMA W  med 12 kW  nominel ydelse 
(til 33 cm brændelængde) 
– Påfyldningsmængde: 4,7 kg 
TURMA XL W  med 13 kW  nominel ydelse 
(til 50 cm brændelængde) 

– Påfyldningsmængde: 5 kg 
– Hver i 3 varianter: 
TURMA/ TURMA XL (basis) 

- Frontplade, låge, bund og dele af brændkammeret i støbejern 
– obbeltg l-asD  
- Lågen kan hængsles forskelligt (i venstre side fra fabrikken) 

– Direkte tilslutning 
– Til eftervarmeflader 
– moderne helglas-låge med greb i rustfri stål 
– med integreret sikkerheds-varmeveksler til termisk afløbssikring 

– TURMA W  (XL) DS med ti ens sider (samme låger, fastmonteret 
greb, forskellige frontvarianter) 

TURMA DS/ TURMA XL DS (dobbeltfront, "tunnel") 
TURMA HL/ TURMA XL HL (påfyldning fra bagsiden) 
– hver med 3 mulige frontvarianter: 
– med sorte rammer (pulverlakerede / rustfri stål, 

Varmeydelse/vand 
Varmeydelse/stuen 

diverse udførelser) 
– med sorte frontrammenr (pulverlakerede / rustfri stål 

og glas-frontpladesæt (sort) 
– med stål-frontplade (sortlakeret), går til bunden 

(ingen udhæng), kan monteres efterfølgende 
 

Opfyldte miljøkrav 

– BImSchV (1. + 2. trin), Münchener fastbrændselsforordning, 
Østrig § 15a-B-VG 2015, Schweiz 

 

...ved direkte tilslutning 
TURMA W TURMA W DS/ HL 

TURMA XL W TURMA XL W DS/ HL 

. 
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Energieffektklasse: A (TURMA W), A+ (TURMA W  DS/ HL) 



 

 
Påfyldnings-lågen Påfyldnings-lågen Drejeligt håndtag 

Påfyldnings-lågen på TURMA (W) HL på TURMA (W) HL, med på TURMA (W) HL 
(komfortabel åbnefunktion) komplet schamotte og sokkel Her med sokkel (1004-00304) 

(1004-00304) 

– TURMA W  (XL) HL med påfyldning på bagsiden og støbejernslåge 
uden rude (gennemgående brændkammerbeklædning og drejeligt 
håndtag) og variabel dyb murstensvæg 
– Brændstof: Brænde 
– Praktisk greb til styring af forbrændingsluften 
– Fremragende tilpasset schamotte til brændkammeret, kan sættes 

ind via lågen 
– Forbrændingskammer let tilgængelig via lågen 
– Aftagelig frontplade 
– Indstillelige fødder (med gummiskiver) op til 6 cm 

– Udeluft-tilslutning 
– Yderst miljøvenlig forbrænding 
– Med 2 transportruller (kun TURMA W  med frontpladesæt) 
– Egnet til diverse skorstensbelægninger. 
– Vandteknik-tilslutning foroven 
– Afgangsstudser foroven eller på bagsiden 

Leveres med: 

Udmuring af schamotte und 2-delte støbejerns-rørstudser med 
monterings-og betjeningsvejledning, vejledning til fastbrænd- 
stof-ovne med vandteknik, "Vermiculite"-styring, certifikat, 
forbrændingsluft-studser Ø 180 mm, handsker, rensebørste, 
helmetal-sikkerhedsventil 2,5 bar, automatisk udlufter, termisk 
afløbssikring (TAS) inkl. 4 m kapillærledning (kan ikke forlæn- 
ges), dykhylster til TAS (monteret), mini-kuglehane til tømning, 
tilslutningsdele til vandvarmeveksler. 

Varmeydelse/vand 
Varmeydelse/stuen 

 

TURMA W 
...med støbejerns-eftervarmekabinet TURMA W DS/ HL 

TURMA XL W DS/ TURMA XL W 
HL 
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Indbygningsrammer Frontpladesæt og -rammer Frontpladesæt og -rammer 
i sort pulverlakering (1004-00760) Frontpladesæt i sort glas Frontpladesæt i sort glas 
eller rustfri stål (1004-00761) (1004-00757) + frontrammer i (1004-00757) + frontrammer i 

sort pulverlakering (1004-00762) rustfri stål (1004-00763) 

 TURMA W 

 
 

 

i 

Dyb indbygningsramme Dyb indbygningsramme Stål-frontplade 
i sort pulverlakering (1004-01035) i rustfri stål (1004-01036) i sort pulverlakering 

(1004-01081/ 1004-01105) 

23 

. 

H
e
iz

e
in

s
ä

tz
e

 m
it

 W
a
s
s
e

r 
T

U
R

M
A

 W
 



 

. 

24 



 

KS04 

Komplettstation 

Styre- og pumpeenhed KS04 

Styre- og pumpeenhed 

LEDATHERM Komplettstation er et styresystem til at forbinde en – Spærreventiler iflg. de normerede krav.  
vandførende ovn med et varmeanlæg, som automatisk udnytter alt 
havd den måler. Det integrerede blandingssystem i forbindelse med 
en trinløs effektiv cirkulationspumpe sørger for den bedst mulige 
udnyttelse af ovnens drift. 

– Temperaturvisning (kedel og tank (øverst og nederst) 
til hurtig kontrol og som indirekte sikkerhedsfunktion. 

– Kontraventil til forhindring af uønsket voldsom cirkulation 
mod den normale pumperetning uden for driftstiderne. 

Fordele – Forskriftsmæssig isolering. 
– energibesparende pumpe – Alle nødvendige temperaturfølere.  
– monteret og klar til tilslutning 
– kan kombineres med LEDATRONIC 3 

Sæt – komplet. 

– Færdigmonteret på konsol. 
– CAN-Bus-grænseflade (tilslutning af grafikdisplay 

eller kombination med LEDATRONIC LT3. 

Indeholder alle nødvendige komponenter og armaturer til 
sammenkoblingen: 
– trinløs og effektiv cirkulationspumpe, der tager ansvaret for 

vandkredsløbets cirkulation mellem varmeveksler og akku- 
muleringstank, og alt efter kedeltemperaturen reagerer for at 
levere den højst mulige ydelse (inkl. sikkerhed mod at pumpen 
strejker). 

– Varmefordeling med 3-vejs blandeventil, som giver hurtig 
opvarmning af vandet i varmeveksleren og således hindrer 
kondens-dannelse. 

– Temperaturdifference-styring sikrer at cirkulationspumpen starter, 
når varmevekslerens temperatur er højere end tankens – ikke 
omvendt, hvilket kunne trække varme ud af tanken. 

– Temperatur-sikkerhedsafbryder til sikring mod overophedning. 

KS04 
Åben 

.  

. 
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ZAE ZAE 
Åben 

ZAE 

Central tilslutnings-enhed 
til enkel og overskuelig forbindelse med varmeanlægget – Veldimensionerede stopventiler in ZAE und KS04 muliggør til 
ZAE sørger via en blandeventil for fordeling af varmen i akkumu- hver en tid udvekslingen mellem cirkulationspumpe og blander.  
leringstank eller fra ovn hhv. tank til centralvarmekedel – altså 
en perfekt supplement til Komplettstation KS04. 

ZAE indeholder fra fabrikken alt det nødvendige for at opnå et 
funktionsdygtigt, effektivt allround-system. Hertil hører et stærkt 

– Kan anvendes sammen med enhver akkumuleringstank, da der 
kun kræves to tilslutninger: 

– Til tømning af tanken i retning af centralvarmeanlægget. 
– Tilførsel fra ovn til tank. 

returløbssystem med præcise 3-temperatur-målinger samt valg- 
mulighed mellem automatisk vægtning af henholdsvis rum- og 
brugsvands-varme.  

Fordele: 

– ZAE klarer de nødvendige returløbsopgaver. 
– Du kan vælge mellem normal opvarmning og akkumulering af 

varmt brugsvand. Denne indstilling kan foretages via KS04 
eller direkte via en tilkoblet LEDATRONIC LT3. 

– Når den ønskede tank-temperatur er nået, stopper systemet 
automatisk opvarmningen her. 

– En integreret luftudskiller sørger altid for god varmtvands- 
udluftning. 

– Kan tilsluttes enhver moderne centralvarmekedel med 
delt og styret fremløbs-indgang. 

– Dog også mulighed for tilslutning til ældre anlæg, som 
har både ovn- og tankfremløb via returløbet. 

– Bus-kommunikation mit LT3 mht. temperaturer og 
indstillinger 
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